
 
 1 3/Pag

01/10/2022
N°01.01

TEHNIČKE INFORMACIJE

IndustrialRevision date
Revision N°

BRZOSUŠIVI SJAJNI
Series 0320
Sjajni, brzosušiv, sintetički emajl otporan na vodene mrlje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Sjajni sintetički emajl koji se brzo suši na zraku, formuliran posebnim modificiranim alkidnim 
smolama; prevlaka je otporna na vodene mrlje već nakon 24-48 sati, ovisno o nanesenoj 
debljini i uvjetima nanošenja. Proizvod se brzo suši te stvrdnjava čak i u dubokim slojevima. 
Nadalje, odlikuju ga dobra svojstva ispune i zadržavanje oblika, otpornost na atmosferske 
utjecaje, izvrsno zadržavanje sjaja, itd.

PODRUČJE PRIMJENE
Sjajni sintetički emajl idealan za stolariju, industrijske, poljoprivredne i strojeve za zemljane 
radove, kada je potrebno brzo rukovanje proizvodom i trajnost tijekom vremena.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sistem: jednokomponentni - 1K
Osnova: na bazi otapala
Pakiranje: 1 kg - 4 kg - 5 kg/l - 20 kg/l
Nijansiranje: nijansiranje pigmentima na bazi otapala serije 0615

Lepeza boja i ton karte: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, 
ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0

PRIPREMA POVRŠINE

Kako se radi o završnom proizvodu, u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna zaštita, potrebno je prvo nanijeti 
odgovarajući temeljni premaz. Priprema podloge mora se izvršiti u skladu s onim što je navedeno u posebnom tehničkom listu 
odgovarajućeg temeljnog premaza. Kako biste istražili i odabrali idealan sustav premaza, preporučljivo je konzultirati se sa službom 
tehničke pomoći ili komercijalnom podrškom kako biste dobili preciznu indikaciju prikladnih temeljnih premaza koji će se koristiti prema 
vrsti proizvoda i podlozi koja se boji. U konačnici, od velike je važnosti poštivati međupremazni interval temeljnog premaza.

PRIMJENA

Uvjeti primjene
Nanošenje premaznog proizvoda ovisi o različitim čimbenicima kao što su uvjeti okoline (među kojima je potrebno spomenuti 
temperaturu, vlagu i ventilaciju), geometrija i zahtjevnost proizvoda koji se boje, površinski profili i debljine koje se nanose. Sustav 
nanošenja koji se koristi od posebne je važnosti jer, ovisno o vrsti sustava, različiti parametri mogu varirati uključujući učinkovitost 
prijenosa proizvoda za premazivanje, raspršivanje, dobiveni estetski izgled, stabilnost proizvoda na curenje i lakoću ili složenost primjene. 
Iz tih razloga, prije primjene na sustavima i linijama značajnog opsega, preporučljivo je kontaktirati službu tehničke pomoći kako bi se 
izvršio pregled i potrebna istraživanja za konzultantske aktivnosti u vezi s metodama primjene i definicijom ad hoc tehničkih detalja o 
predmetnom postrojenju.

OPREMA VISKOZITET MLAZNICA PRITISAK BILJEŠKE

ZRAČNI PIŠTOLJ S POSUDOM 25'' - 45'' Ford Cup 4 1,4 - 1,6 mm 3,5 - 4 bar -

ZRAČNO Ovisno o parametrima 
primjene 9 - 11 60 - 100 bar -

ELEKTROSTATSKO - - -
Obratite se tehničkoj službi 
za odabir odgovarajućeg 
antistatičnog aditiva

UVJETI OKOLIŠA

TEMPERATURA 
OKOLIŠA

TEMPERATURA 
POVRŠINE

RELATIVNA
VLAŽNOST

ROK TRAJANJA

5°C - 35°C 5°C - 35°C 60 % 2 godine u neotvorenoj ambalaži na 
+5/+35°C.



 
 

TINTING SERVICE

BASE BASE PACKAGING COLORED PACKAGING % MIXING RATIO

BINDER
0,8 kg
3,2 kg

16 kg/L

1 kg
4 kg

20 kg/L
80 - 20

WHITE BASE 4,8 kg/L
19,2 kg/L

5 kg/L
20 kg/L 96 - 4

NOTES

Cleaning tools: At the end of the application, carefully wash the spray guns, the painting systems and the containers with a suitable thinner and store the 
tools dry to avoid encrustations.
Sanitary labelling: Handle the product with care. Make reference to the MSDS and respect the national and local regulations in force concerning 
personal and environmental safety.
Additional notes: 

•The spreading rates are theoretical, indicative and intended per coat as they can be influenced by the color and the application system. Practical 
application test is suggested.

•The data reported in this data sheet have been obtained using only Franchi&Kim production materials (coatings, hardeners, thinners) applied in 
accordance with the specifications described. The improper use of thinners and/or hardeners, other than those mentioned or not manufactured by 
Franchi&Kim, can compromise application features, performances and final curing of the product. Therefore, in case of mixed coating systems with 
Franchi&Kim and other brand products, the conformity of the results with the parameters indicated in the technical data sheet cannot be granted.

•All times indicated in the drying section are to be intended at the temperature of 20°C, unless otherwise specified.

The information contained in this technical document is correct and accurate to the best of our knowledge, and should therefore be considered reliable. In any case, they cannot imply a guarantee on our 
part, as certain factors such as the preparation of the product and the substrate, the conditions of use, application, drying and overcoating, as well as the state of conservation of the products, are outside our 
strict control. It is responsibility of the user to verify the suitability of the products for the specific use, as well as the correct and precise execution of the work in accordance with the content of the technical 
data sheet, the recommended coating system and preparation of the support. For further information regarding the method of application and conditions of use, it is recommended to contact our technical 
support service. It should be noted that the packaging image could have a placeholder purpose and could therefore be an indicative reference. The packages indicated may vary according to the additions 
or changes of the annual price lists. This document replaces all previous versions. In any case, it is advisable to refer to the annexes with the explanatory notes to better understand and deepen the parameters 
of the technical data sheet. The updated edition, available on the website www.franchi-kim.it in the section technical data sheets of the download area is to be considered the only ones to consult as reference.

TEORETSKI 
PROSJEK

POKRIVNOSTI

PRIMJENA RAZRJEĐIVANJE SJAJ DEBLJINA
MOKROG FILMA

SVAKOG PREMAZA

DEBLJINA
SUHOG FILMA

SVAKOG PREMAZA

BROJ PREMAZA TOTALNA DEBLJINA
SUHOG FILMA

TEORETSKA
PROSJEČNA

POTROŠNJA

7,6 m²/kg 
svaki premaz pri

debljini suhog filma
of 50 µ

Prskanje 10-15% sa
sintetskim razrjeđivačem

90 Series 0955 
ili Anti-blooming nitro 
razrjeđivač Series 0970

85-95 sjaja 130 µm 50 µm 1 ili 2 premaza
do postizanja
željene debljine

80 µm 131 g/m²

SUŠENJE

MEĐUPREMAZNI 
INTERVAL

ZRAČNO SUŠENJE SUH NA
PRAŠINU

SUH NA DODIR SUH ZA OBRADU POTPUNO SUH PREPRSKAVANJE SUŠENJE U PEĆI TEMPERATURNA
OTPORNOST

4 - 8 sati 20°C 30 - 40 minuta 2 - 3 sata 24 - 36 sati 7 dana - - 80°C

PREPORUKE I UPOZORENJA

• Budući da se radi o završnom proizvodu (nema antikorozivna svojstva), u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna 
zaštita, potrebno je nanijeti odgovarajući antikorozivni temeljni premaz.
• Preporuča se ne prekoračiti nanesenu debljinu kako ne bi došlo do problema sporog sušenja i manje otpornosti na vodu, zahvaljujući 
činjenici da se proizvod suši utjecajem zraka.
• Budući da se proizvod temelji na sušivim uljima, njegovi ostaci, alati, prašina i naslage od spreja, istrošeni filtri, papir i krpe natopljene 
proizvodom, mogu uzrokovati pojavu samozapaljenja: stoga ih je potrebno namočiti vodom i uskladištiti u hermetički zatvorenim 
spremnicima prije odlaganja. Povremeno provjeravajte stražnji dio kabine, ispušne kanale i ventilatore i očistite ih od bilo kakvih naslaga 
od prskanja koje mogu uzrokovati pojavu samozapaljenja.
• Nakon što ste proizvod obojili odgovarajućim bojilima, kratko ga promiješajte.
• Nakon aplikacije pažljivo operite pištolje za prskanje, sustave za bojanje, alat i spremnike odgovarajućim razrjeđivačem, kako biste 
izbjegli nakupljanje naslaga te ih pohranite na suhom.
• Za proizvode blago mat boje (žuta, narančasta, crvena) preporuča se koristiti odgovarajući bijeli temeljni premaz.
• Sušenje se može ubrzati katalizom po težini od 5-10% s Quick Air Drying Activator Series 0926.
• Nakon što se osuši, proizvod se ne može dodatno premazivati. Premazivanje je dopušteno najmanje 30 dana nakon nanošenja i samo 
ako je proizvod nanesen u skladu s debljinama navedenim u tehničkom listu.
• Proizvod je otporan na mrlje od vode 48 sati nakon nanošenja pri debljinama i temperaturama sušenja navedenim u tehničkom listu.

OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE

PARAMETAR PODACI METODA ISPITIVANJA

Sastav: Modificirani alkid 
Referentna nijansa: Bijela
% suhe tvari težinski: 61 ± 2%
% suhe tvari volumno: 46 ± 2%
HOS (hlapivi organski spojevi): 467 ± 2 g/l
HOO (hlapivo organska otapala): 38.5 ± 2%

SJAJ 85 - 95 gloss 60° ISCOL 6

SPECIFIČNA TEŽINA 1 - 1.2 g/ml ISCOL 2

VISKOZITET 1000 - 1500 mPa.s (20°C)
Rod 3 Speed 20 ISCOL 1
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NIJANSIRANJE

BAZA PAKIRANJE BAZE NIJANSIRANO PAKIRANJE % OMJER MJEŠANJA

VEZIVO
0,8 kg
3,2 kg

16 kg/L

1 kg
4 kg

20 kg/L
80 - 20

BIJELA BAZA 4,8 kg/L
19,2 kg/L

5 kg/L
20 kg/L 96 - 4

BILJEŠKE

Čišćenje alata: Nakon aplikacije pažljivo operite pištolje za prskanje, sustave za bojanje, alat i spremnike odgovarajućim razrjeđivačem, 
kako biste izbjegli nakupljanje naslaga te ih pohranite na suhom.
Zaštita zdravlja: Pažljivo rukujte proizvodom. Proučite MSDS i poštujte nacionalne te lokalne važeče propise vezane uz osobnu zaštitu i 
zaštitu okoliša.
Dodatne bilješke: 

•Stope rasprostiranja su teoretske, indikativne i predviđene po sloju budući da na njih može utjecati boja i sustav nanošenja.
Predlaže se testiranje praktične primjene.

•Podaci navedeni u ovom podatkovnom listu dobiveni su korištenjem samo materijala proizvodnje Franchi&Kim (premazi,
učvršćivači, razrjeđivači) primijenjenih u skladu s opisanim specifikacijama. Neodgovarajuća uporaba razrjeđivača i/ili
učvršćivača, osim onih navedenih ili onih koje Franchi&Kim ne proizvodi, može ugroziti značajke primjene, performanse i konačno
stvrdnjavanje proizvoda. Stoga, u slučaju mješovitih sustava premaza s proizvodima Franchi&Kim i drugih marki, ne može se
potvrditi usklađenost rezultata s parametrima navedenim u tehničkom listu.

•Sva vremena navedena u odjeljku o sušenju moraju se odnositi na temperaturu od 20°C, osim ako nije drugačije navedeno.

Informacije sadržane u ovom tehničkom dokumentu ažurne su i točne prema našem najboljem saznanju, te ih stoga treba smatrati pouzdanima. U svakom slučaju, oni ne mogu 
podrazumijevati jamstvo s naše strane, budući da su određeni čimbenici poput pripreme proizvoda i podloge, uvjeti uporabe, nanošenja, sušenja i premazivanja, kao i stanje 
očuvanosti proizvoda. izvan naše stroge kontrole. Korisnik je dužan provjeriti prikladnost proizvoda za konkretnu upotrebu, kao i pravilno i precizno izvođenje radova u skladu sa 
sadržajem tehničkog lista, preporučenim sustavom premaza i pripremom podloge. Za daljnje informacije o načinu primjene i uvjetima korištenja preporučamo kontaktirati našu 
tehničku podršku. Treba napomenuti da je slika pakiranja samo indikativna referenca. Navedeni paketi mogu varirati ovisno o dodacima ili izmjenama godišnjih cjenika. Ovaj 
dokument zamjenjuje sve prethodne verzije. U svakom slučaju, preporučljivo je pogledati priloge s objašnjenjima kako biste bolje razumjeli i produbili parametre u tehničkom listu. 
Ažurirano izdanje, dostupno na web stranici www.franchi-kim.it u odjeljku listovi tehničkih podataka u području za preuzimanje, treba se smatrati jedinim izdanjem koje treba 
konzultirati kao referencu.
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TECHNICAL DATA

THEORETICAL 
AVERAGE 

SPREADING RATE

APPLICATION DILUTION GLOSS WET FILM 
THICKNESS 
EACH COAT

DRY FILM 
THICKNESS 
EACH COAT

N° OF COATS TOTAL DRY FILM 
THICKNESS

THEORETICAL 
AVERAGE 

CONSUMPTION

7,6 m²/kg 
 each coat at the 
dry film thickness 

of 50 µ

Spray 10-15% with 
Synthetic Thinner 
90 Series 0955 
o Anti-blooming 

Nitro Thinner 
Series 0970

85 - 95 gloss 130 µ 50 µ 1 or 2 coats to 
achieve the total 
desired thickness

80 µ 131 g/m²

DRYING

OVERCOATING 
INTERVAL

AIR DRYING DUST-FREE 
DRYING 

DRY TO TOUCH DRY THROUGH FULL CURE FLASH OFF STOVING DRYING RESISTANCE TO 
TEMPERATURE

4 - 8 hours 20°C 30 - 40 minutes 2 - 3 hours 24 - 36 hours 7 days - - 80°C

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS

•As this is a finishing product, it has no anticorrosive properties, therefore in case of outdoor application or where anticorrosive protection is required, it is 
necessary to apply a suitable anticorrosive primer.

•It is recommended not to exceed the thickness applied in order not to run into problems of slow drying and less water resistance, thanks to the fact that 
the product is an oxidative system.

•Since the product is based on drying oils, its residues, tools, dust and overspray deposits, exhausted filters, paper and cloths soaked in the product, can 
cause self-combustion phenomena: it is therefore necessary to wet them with water and store them in airtight containers before disposal. Periodically 
check the rear of the booth, the exhaust channels and the fans and clean them from any overspray deposits that can cause self-combustion phenomena.

•After having colored the product with the suitable colorants, mix it in a short time.

•In order not to incur financial penalties, after having colored a product with tinting machine, send the MSDS and apply the appropriate legal labelling 
printable using the Databook P&C tinting software.

•For slightly matt colored products (yellow, orange, red) it is recommended to use a suitable white primer.

•The drying can be accelerated with catalysis by weight at 5-10% with Quick Air Drying Activator Series 0926.

•Once dried, the product cannot be over-coated with itself. Over-coating is allowed only at least 30 days after the application and only if the product 
has been applied in compliance with the thicknesses indicated in the technical data sheet.

•The product is water spotting resistant 48 hours after the application at the thicknesses and drying temperatures indicated in the technical data sheet.

SUPPLY TECHNICAL DATA

PARAMETER DATA TEST METHOD

Composition: Modified alkyd 
Reference color: White
% solid content by weight: 61 ± 2%
% solid content by volume: 46 ± 2%
VOC: 467 ± 2 g/l
VOS: 38.5 ± 2%

GLOSS 85 - 95 gloss 60° ISCOL 6

SPECIFIC WEIGHT 1 - 1.2 g/ml ISCOL 2

VISCOSITY 1000 - 1500 mPa.s (20°C)
Rod 3 Speed 20 ISCOL 1
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