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T O U T R A V O  V E 5 0 9

RUKAVICE OD NEOPRENA, IZNUTRA: PAHULJASTI PAMUK - DULJINA 30 CM
Kat. br. VE509

Karakteristike proizvoda

Rukavice impregnirane, neopren. U unutarnji dio rukavice nanešen flok. Dužina : 30 cm Debljina : 0,75 mm.

Podloga: 100 % neopren.
Flok: 100 % pamuk.

BOJA
Crna
VELIČINA
6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11



DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE- Tel.:+33 (0)4 90 74 20 33 - Faks :+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail :information@deltaplus.fr - Web : www.deltaplus.eu

2

Uporabe proizvoda - Rizici

 Biološke kemijske čestice   Habanje

 Građevina   Teška industrija   Laka industrija

 Nafta / Plin

Prednosti proizvoda - Prednosti za korisnika

Reljefna struktura na dlanu i prstima Bolje prijanjanje uz predmete kojima se
rukuje

Neopren
Višenamjenski i vrlo učinkovit materijal protiv
topline, deterdženata, alkohola, kemikalija,
masti i ugljikovodika

U unutarnji dio rukavice nanešen flok Upijanje znoja radi veće udobnosti

http://gloves.deltaplus.eu/fr/
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Certifikati - Norme

UREDBA (EZ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Opći zahtjevi za zaštitne rukavice
5: Spretnost (od 1 do 4)

EN ISO 374-1:2016 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama - 1. dio:
Nazivlje i zahtjevi za svojstva za kemijske rizike.

TIP A: Tip A - Nepropusnost na zrak i vodu u skladu s EN374-2:2014. Otpornost na
upijanje najmanje 6 kemikalija na razini 2 u skladu s EN16523-1:2015.
.: Određivanje otpornosti na razgradnju kemikalijama u skladu s EN374-4:2013. 4.
dio: Određivanje otpornosti na razgradnju kemikalijama.

A 3 > 60 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
K 6 > 480 mn: Natrijev hidroksid 40 % (K ) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Sumporna kiselina 96 % (L ) CAS 7664-93-9

M 6 > 480 mn: Dušična kiselina 65% (M) CAS 7697-37-2
N 5 > 240 mn: Octena kiselina 99% (N) CAS 64-19-7
O 3 > 60 mn: Amonijev hidroksid 25% (O) CAS 1336-21-6
P 6 > 480 mn: Vodikov peroksid 30% (P) 7722-84-1
T 6 > 480 mn: Formaldehid 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 5. dio: Nazivlje i
zahtjevi na svojstva za rizike protiv mikroorganizama.
BATERIJE

+
GLJIVICE

.: BATERIJE + GLJIVICE : Nepropusnost na zrak i vodu u skladu s EN374-2:2014.

Kat. brojevi

Kat. brojevi Bar kod BOJA VELIČINA  

VE509NO06 3295249011970 Crna 6/7 120 12

VE509NO07 3295249011987 Crna 7/8 120 12

VE509NO08 3295249011994 Crna 8/9 120 12

VE509NO09 3295249012007 Crna 9/10 120 12

VE509NO10 3295249012014 Crna 10/11 120 12


