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125mI, 750mI srebro i zlato 

Elegantna metalik boja. Može se koristiti kao temeljni premaz u kombinaciji s RUST-
OLEUM® CHALKY FINISH FURNITURE PAINT bojom za postizanje luksuznog, istrošenog 
efekta ili samostalno za čisti metalik izgled. Na većini površina nije potreban prethodni 
temeljni premaz ili brušenje (jednostavno osigurajte da su površine glatke, suhe i 
čiste). Za više inspiracije i savjeta o korištenju posjetite www.rustoIeumdiy.com. 

 

UVJETI NANOŠENJA: Koristiti u dobro prozračenom prostoru pri temperaturama između 10-32°C i 
relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. 

PRIPREMA POVRŠINE: Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje 
upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite oslabljene stare premaze, svu nečistoću, 
masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u 
kućanstvu. Ako je na površini prethodno korišten vosak ili sredstvo za poliranje, očistite površinu 
razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Preporučamo da se golo drvo prije 
bojenja prebrusi. 

PRIMJENA: Dobro promiješajte boju u limenci prije, a povremeno i tijekom bojenja. Proizvod se može 
nanositi kistom ili valjkom (npr. mohair valjak). Kod primjene kistom, nanosite boju ravnomjerno prateći 
strukturu drva. Za stvaranje starinskog (dotrajalog, tj. istrošenog) izgleda površine prvo  nanesite jedan 
premaz RUST-OLEUM® METALIC FINISH FURNITURE PAINT boje, ostavite da se osuši, a zatim nanesite 
sloj RUST-OLEUM® CHALKY FINISH FURNITURE PAINT boje. Osušeni premaz lagano izbrusite vlažnim 
brusnim papirom, spužvicom od nehrđajućeg čelika ili komadom prirodnog drva s naglašenim godovima. 
Površinu možete dodatno zaštititi nanošenjem sloja RUST-OLEUM® FURNITURE FINISHING WAX voska 
za završnu obradu namještaja ili RUST-OLEUM® FURNITURE LACQUER bezbojnog laka za namještaj. 

POKRIVNOST: 14 m2/l. Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti 
površine. 

VRIJEME SUŠENJA: Suho na dodir za 1 sat, za rukovanje nakon 4 sata. Ponovno premazivanje nakon 4 
sata. Potpuna tvrdoća nakon 4 sata. Navedeni podaci temelje se na temperaturi od 20°C i 50% relativne 
vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja. 

ČIŠĆENJE: Uklonite što je više boje sa alata koji ste koristili prije ispiranja mlakom vodom. Ostatke mokre 
boje očistite vodom. Praznu limenku ne odlažite u mješoviti otpad, nego pravilno zbrinite u skladu sa 
zakonskom regulativom. 

 

 



 

Izjava o odricanju od odgovornosti: Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne 
te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, 
kako bi se uvjerio da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o 
njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravlja, dostupne su na našim stranicama. 
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OGRANIČENJA: Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću 
zaštitnu masku za lice. Prikaz nijanse na naljepnici ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne 
boje i završnog sloja. Nije za korištenje izravno na metalu. Ovaj proizvod neće izolirati mrlje. Sve površine 
na kojima bi se mogle pojaviti mrlje (izbiti na površinu) pripremite na odgovarajući način i po potrebi 
zaštitite posebnim temeljnim premazom za blokiranje mrlja. Ne preporučuje se za vanjsku upotrebu. 

ROK VALJANOSTI: 2 godine (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke). 

HOS/VOC= 25 g / l 


