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Toplinsko-izolacijski sustav od mineralne vune
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Pravne i tehničke 
napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, 
držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.,) i preporuka pojedinih 
nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene: Vanjski toplinsko-izolacijski sustav sa slojem Å¾buke za toplinsku izolaciju objekta.
Područje primjene: Novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade kao i neboderi.
Prikladno za staro- i novogradnju.

Ugradnja:

    

Način dostave: Uobičajeno pričvršćivanje
Pričvršćivanje površina 6 kom po ploči
Pričvršćivanje rubnih zona prema zahtjevu

:

 

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.
Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim 
saznanjima.
Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, 
niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu 
obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju 
korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je 
korisnik namijenio.
Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u 
pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i 
prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim 
poslovnicama.


