
 
HR |SIGNALIZIRAJUĆI PRSLUK KANES, OZO kategorije II | OBAVIJEST ZA KORISNIKA | Obavijest za 
korisnika i EU Izjava o sukladnosti dostupna je na web stranici: www.lacuna.hr. Proizvođač: LACUNA 
d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Dostupne veličine: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Usklađena norma: HRN EN ISO 13688:2013 Zaštitna odjeća 
- Opći zahtjevi (EN ISO 13688:2013), HRN EN ISO 20471:2013 Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike 
udaljenosti – Metode ispitivanja i zahtjevi ( EN ISO 20471:2013 ). Namjena: Upozoravajuća odjeća uočljiva s 
velike udaljenosti. Rizici: OZO štiti od smanjene (ne-pravovremene) uočljivosti korisnika, minimalnih 
mehaničkih rizika. OZO ne štiti od toplinskih rizika, kemikalija, bioloških utjecaja, radioaktivnog zračenja, 
mehaničkih rizika, vatrootpornih rizika, vede, rizik od električne struje ( uređaji/elementi pod naponom).  
Piktogram i razine (razredi) svojstva: 

 

2 – razred odjevnog predmeta (površina uočljivog materijala) 
(razrred 3 = najveća površina uočljivog materijala, razred 1 = najmanja površina 
uočljiovg materijala) 

Sirovinski sastav: 100% poliester. Upozorenje i ograničenje uporabe: Prsluk nositi preko OZO ( jakne + 
hlača ) koja ima ista ili viša svojstva. Odjevni predmet uvijek nositi zakopčan.  Ne koristiti u radu gdje može 
doći do zahvaćanja odjevnog predmeta pokretnim dijelovima strojeva i uređaja.  Ne pruža zaštitu od 
atmosferilija. Navedeni najveći broj ciklusa čišćenja nije jedini čimbenik koji utječe na  
vrijeme uporabe odjevnog predmeta. Vrijeme uporabe također ovisi o načinu korištenja, skladištenju itd. 
Održavanje/skladištenje: Skladištiti na suhom i čistom mjestu, zaštićrno od izravnog sunčevog zračenja. 
Proizvod održavati čistim. Svako onečišćenje umanjuje razinu uočljivosti odjeće. Nije dozvoljeno 
popravljanje odjeće - ukoliko postoji oštećenje odjevni predmet odbaciti. Normalni postupak strojnog pranja, 
najviša temperatura pranja 40 ⁰C, bijeljenje nije dopušteno, strojno sušenje nije dopušteno, sušiti u 
okomitom položaju, glačanje nije dopušteno, kemijsko čišćenje nije dopušteno. Nakon 25 ciklusa čišćenja 
prsluk ukloniti iz upotrebe. 
Pregled tipa predmetne osobne zaštite opreme ( OZO ) provelo je prijavljeno tijelo 2474: MIRTA-KONTROL 
d.o.o., Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska. 
LACUNA d.o.o. izjavljuje da je prsluk sukladan s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim 
zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o Osobnoj zaštitnoj opremi. 
 
SLO | SIGNALIZIRAJOČI JOPIČ KANES, OZO  kategorije II | OBVESTILO ZA UPORABNIKA | Obvestilo za 
uporabnika in EU Izjava o skladnosti so na voljo na spletni strani: www.lacuna.hr. Proizvajalec: LACUNA 
d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Dostopne velikosti: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Usklajena norma: HRN EN ISO 13688:2013 Zaščitno oblačilo 
– Splošne zahteve (EN ISO 13688:2013), HRN EN ISO 20471:2013 Opozorilno oblačilo, opazno z velike 
oddaljenosti – Metode testiranja in zahteve (EN ISO 20471:2013). Namen: Opozorilno oblačilo, opazno z 
velike oddaljenosti. RIZIKI: OZO ščiti pred zmanjšano ( ne pravočasno) opaznostjo uporabnika, z minimalnimi 
mehaničnimi riziki. OZO ne ščiti pred toplotnimi riziki, kemikalijami, biološkimi vplivi, radioaktivnim sevanjem, 
mehaničnimi riziki, ognjevarnimi riziki, vodo, riziki električnega toka ( naprave/ elementi pod napetostjo). 
Piktogram in ravni (razredi) lastnosti: 

 

2 – razred oblačilnega predmeta (površina opaznega materiala) 
(razred 3 = največja površina opaznega materiala, razred 1 = najmanjša površina 
opaznega materiala) 

Surovinska sestava: 100% poliester. Opozorilo in omejitve uporabe: Jopič nositi preko OZO ( jakne + hlač 
), ki imajo enake ali boljše lastnosti. Oblačilo mora biti vedno zapeto. Ne nositi pri delu, kjer se oblačilo lahko 
ujame s premičnimi deli strojev in naprav. Ne ščiti pred atmosferilijam. Navedeno največje število ciklov 
čiščenja ni edini dejavnik, ki vpliva na čas uporabe oblačila. Čas uporabe je odvisen tudi od načina uporabe, 
skladiščenja itn. Vzdrževaje/skladiščenje: Skladiščiti v suhem in čistem prostoru, zavarovano pred 
neposredno sončno svetlobo. Izdelek naj bo čist.Vsaka onesnaženost zmanjšuje nivo opaznosti oblačila. Ni 
dovoljeno popravljanje oblačila – če je oblačilo poškodovano, ga je treba zavreči. Normalni postopek 
strojnega pranja, najvišja temperatura pranja 40 ⁰C, beljenje ni dovoljeno, strojno sušenje ni dovoljeno, sušiti 
v pokončnem položaju, likanje ni dovoljeno, kemično čiščenje ni dovoljeno. Po 25 ciklih čiščenja jopič 
odstraniti iz uporabe. Pregled tipa predmetne osebne zaščite opreme ( OZO ) je opravil prijavni organ 2474: 
MIRTA-KONTROL d.o.o., Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Hrvaška. LACUNA d.o.o. izjavlja, da je jopič v 
skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/425 o Osebni zaščitni 
opremi. 
 
SRB | SIGNALIZIRAJUĆI PRSLUK KANES, OZO KATEGORIJE II| OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE | 
Obaveštenje za korisnike i EU Izjava o sukladnosti dostupne su na web stranici: www.lacuna.hr. 
Proizvođać: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, 
info@lacuna.hr; 
Dostupne veličine: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Usklađena norma: HRN EN ISO 13688:2013 Zaštitna odeća 
- Opšti zahtevi (EN ISO 13688:2013), HRN EN ISO 20471:2013 Opozorilno oblačilo, opazno z velike 
oddaljenosti – Metode testiranja in zahteve (EN ISO 20471:2013). Namena: Upozoravajuća odeća uočljiva 
sa velike udaljenosti. RIZICI: OZO štiti od smanjene (ne pravovremene) uočljivosti korisnika, minimalnih 
mehaničkih 
Rizika. OZO ne štiti od toplotnih rizika, hemikalija, bioloških uticaja, radioaktivnog zračenja, mehaničkih 
rizika, vatrootpornih rizika, vode, rizika od električne struje (uređaji/elementi pod naponom). 
Piktogram i nivoi (razredi) svojstva: 

 

2 – razred odevnog predmeta (površina uočljivog materijala) 
(razred 3 = najveća površina uočljivog materijala, razred 1 = najmanja površina 
uočljivog materijala) 

Sirovinski sastav: 100% poliester. Upozorenje i ograničenje upotrebe: Prsluk nositi preko OZO ( jakne + 
pantalona ) koja ima ista ili viša svojstva. Odevni predmet uvek nositi zakopčan. Ne koristiti u radu, gde može 
doći do zahvatanja odevnog predmeta pokretnim delovima mašina i uređaja. Ne pruža zaštitu od 
atmosferilija. Navedeni najveći broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor koji utiče na vreme upotrebe odevnog 
predmeta. Vreme upotrebe također zavisi od načina korišćenja, skladištenju itd. Održavaje / skladištenje: 
Skladištiti treba na suvom i čistom mestu, zaštićenom od direktnog sunčevog zračenja. Proizvod održavati 
čistim.Svako onečišćenje umanjuje nivo uočljivosti odeće. Nije dozvoljeno popravljanje odeće - ukoliko 
postojioštećenje odevni predmet  treba odbaciti. Normalni postupak mašinskog pranja, najviša temperatura 
pranja 40 ⁰C, beljenje nije dozvoljeno, mašinsko sušenje nije dozvoljeno, sušiti u uspravnom položaju, 
peglanje nije dozvoljeno, hemijsko čišćenje nije dozvoljeno. Nakon 25 ciklusa čišćenja prsluk ukloniti iz 
upotrebe. Pregled tipa predmetne lične zaštite opreme ( OZO ) provelo je prijavljeno telo 2474: MIRTA-
KONTROL d.o.o., Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska. LACUNA d.o.o. izjavljuje da je prsluk u 
skladu sa bitnim zdravstvenim i bezbedonosnim 
zahtevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o Ličnoj zaštitnoj opremi. 
 
EN | SIGNALING VEST KANES, PPE - CATEGORY II| INFORMATION FOR USERS| Information for users 
and EU Declaration of Conformity  are available on our website: www.lacuna.hr. Manufacturer: LACUNA 
d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Available sizes: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Harmonised standard: HRN EN ISO 13688:2013 Protective 
clothing - General requirements (EN ISO 13688:2013), HRN EN ISO 20471:2013 High visibility clothing - 
Testing 
methods and requirements (EN ISO 20471:2013). Use: High visibility warning clothing. Risks: This PPE 
protects from reduced (untimely ) visibility of user, minimal mechanical risks. This PPE does not protect from 
thermal risks, chemicals, biological impacts, radiation, mechanical risks, fire-resistant risks, water, electrical 
current risks (devices/elements uder voltage). 
Pictogram and levels (classes ) of performance: 

 

2 – garment class  (surface of visible material) 
(class 3 = maximum surface of visible material, class 1 = minimum surface of visible 
material) 

Fibre composition: 100% polyester. Warning and restrictions of use: Wear the vest over PPE ( 
jacket+trousers) with same or higher level of performance. The garment always has to be zipped/buttoned 
up. Do not use for operations where there is a risk of garment getting stuck in moving parts of machines and 
devices. Does not offer protection from weathering. The indicated highest number of cleaning cycles is not 
the only factor affecting the time in service of the garment. The time in service also depends on the method 
of use, storage etc. Maintenance/storage: Store in a dry and clean place, away from direct sunlight. Keep 
the product clean. 
In case of any damage discard the product. Normal procedure of washing in washing machines, highest 
washing temperature 40 ⁰C, bleaching is not allowed, drying in a dryer is not allowed, no drying in vertical 
position, no ironing or dry cleaning. After 25 cycles of cleaning, discontinue the vest from use. EC-type 
examination of personal protective equipment ( PPE ) was carried out by notified body 2474: MIRTA-
KONTROL d.o.o., Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia. LACUNA d.o.o. declares that the vest 
complies with essential health and safety requirements of the Regulation (EU) 2016/425 on Personal 
Protective Equipment. 
 
MK | СИГНАЛЕН ЕЛЕК KANES, OZO - КАТЕГОРИЈА II| УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК| Соопштение за 
корисник и  ЕЗ-Изјава за сообразност се достапни на web страница: www.lacuna.hr. Производител: 
LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr;  
Достапни величини: S - M - L - XL - XXL – XXXL; ускладена норма: HRN EN ISO 13688:2013 Заштитна 
облека - Општи услови (EN ISO 13688:2013) HRN EN ISO 20471:2013 Предупредителна облека уочлива  
од голема далечина – Методи на испитување и барања (EN ISO 20471:2013). Намена: Предупредителна 
облека уочлива од голема далечина. Ризици: OZO заштитува од намалена (не навремена) уочливост 
на корисникот, од минимални механички ризици. OZO не заштитува од топлотни ризици, 
хемикалији, биолошки влијанија, радиоактивни зрачења, механички ризици, огноотпорни ризици, 
вода, ризик од електрична струја (уреди/елементи под напон).  
Пиктограм и нивоа (разреди ) својства: 

 

2 – разред на облека (површина на уочливиот материалот)  
((разред 3 = најголемата површина на уочлив материјал, разред 1 = најмалата 
површина на уочливиот материјалот) 

Составот на суровините: 100% полиестер. Предупредување и ограничение на употреба: Елек се 
носи преку OZO (јакна + панталони ) со исти или повиско својства. Облека мора секогаш да се носи 
закопчана. Не го користите во работа каде што  може да дојде до зафат на облека од подвижни делови 
на машините или уредите. Не заштитува од атмосферилии. Наведениот најголемиот број циклуси на 
чистење не е единствен фактор кој влијае на време употреба на облека. Време на употреба исто така 
зависи од начинот на користење, складирање и т.н. Одржување/складирање: Да се складира на суво 
и чисто место, ѕаштитено од директно сончево зрачење.  Одржувајте го производот чист. Секое 
онечистување го намалува ниво на уочливост на облеката. Не е дозволено поправуње на облкеката - 
доколку постоји оштетување, облеката требате да ја одфрлите. Нормален процес на машинското 
перење, највисока температура на перење 40 ⁰C, белење не е дозволено, сушење не е дозволено, да се 
суши во вертикален положај, пеглање не е дозволено, хемиско чистење не е дозволено. По 
завршување на 25 циклуси за чистење елек да се отстрани од понатамошна употреба. Преглед на 
типови  на лична заштитна облека ( OZO ) го проведе пријавено телото 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o., 
Градишка 3, 10040 Загреб / Дубрава, Хрватска. LACUNA d.o.o. Изјавува дека елек е направен во 
согласност со суштествените здравствени и безбедоносни барања од Директина (ЕУ) 2016/425 за 
опрема за лична заштита. 
 
AL | JELEKU SINJALIZUES KANES, OZO - KATEGORIA II| INFORMATAT PËR PËRDORUESIN| Informatat 
për përdoruesin edhe EU Deklarata mbi pajtueshmërinë janë të disponueshme në ueb faqen: 
www.lacuna.hr. Prodhuesi: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, 
www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Madhësitë të disponueshme: S - M - L - XL - XXL – XXXL; normat e pajtuara: HRN EN ISO 13688:2013 
Veshjet mbrojtëse - Kushtet e përgjithshme (EN ISO 13688:2013) HRN EN ISO 20471:2013 Veshjet 
paralajmëruese e dukshme prej largësive të mëdha - Metodat, hulumtimet edhe kërkesat (EN ISO 20471: 
2013). Përdorimi: Veshjet paralajmëruese e dukshme prej largësive të mëdha. Rreziqet: OZO mbron prej 
shikueshmërisë të zvogëluar (jo me kohë ) të përdoruesit, rreziqeve minimale mekanike. OZO nuk mbron 
nga rreziqet e nxehtësisë, kemikateve, ndikimeve biologjike, rrezatimit radioaktiv, rreziqeve mekanike 
rreziqeve nga zjarri, vede, rrezikut nga goditjeve të rrymës (pajisjet/elementeve nën tension).  
Piktogrami edhe nivelet ( klasat ) e karakteristikave: 

 

2 –  klasa e veshjes (sipërfaqja e materialit të dukshëm)  
(klasa 3 = sipërfaqja më e madhe e dukshme e materialit, klasa 1 = sipërfaqja më e 
vogël e dukshme e materialit) 

Përbërja e lëndës së parë: 100% poiester. Vërejtjet edhe kufizimet e përdorimit: Jeleku të mbahet mbi 
OZO (xhaketat + pantallonat) të cilët kanë karakteristikat të njëjta ose të ngjashme. Veshjet të mbahen 
gjithmonë të kopsitura. Mos të përdoret në punë ku mund të vijë deri të kapja e veshjes prej pjesëve lëvizëse 
të makinerive edhe pajisjeve. Nuk ofron mbrojtje nga kushtet atmosferike. Numri më i lartë i cikleve të 
përmendura të pastrimeve nuk është parametri i vetëm i cili ndikon në kohën e përdorimit të veshjes. Koha 
e përdorimit gjithashtu varet prej mënyrës së përdorimit, ruajtjes etj. Mirëmbajtja/deponimi: Të ruhet në 
vendin e thatë edhe të pastër, të mbrojtur nga rrezatimi i drejtpërdrejt të diellit. Produkti të mirëmbahet i 
pastër. Çdo papastërti zvogëlon nivelin e dukshmërisë të veshjes. Nuk është e lejuar përmirësimi i veshjes 
- nëse ekziston dëmtimi atëherë veshja të mënjanohet. Procedura normale e larjes makinerie, temperatura 
më e lartë e larjes 40 ⁰C, zbardhja nuk është e lejuar, makinerie tharja nuk është e lejuar, të thahet në pozitën 
vertikale, hekurosja nuk është e lejuar, pastrimi kimik nuk është i lejuar. Pas 25 cikleve të pastrimit jeleku të 
mënjanohet nga përdorimi. Kontrollin e tipit të veshjes mbrojtëse ( OZO ) e ka zbatuar trupi i lajmëruar 2474: 
MIRTA-KONTROL d.o.o., Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Kroacia. LACUNA d.o.o. deklaron që jeleku 
është në pajtim me kërkesat të rëndësishme shëndetësore edhe të sigurimit nga Rregullorja (EU) 2016/425 
mbi Pajisjeve personale mbrojtëse. 
 
RO | VESTA SEMNALIZARE KANES, PPE - CATEGORIA II| NOTIFICARE PENTRU UTILIZATORI| 
Notificarea pentru utilizatori şi Declaraţia de conformitate UE sunt disponibile pe pagina web: 
www.lacuna.hr. Producător: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, 
www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; Mărimi: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Norma armonizată: HRN EN ISO 
13688:2013 Îmbrăcăminte de protecţie - Cerinţe generale (EN ISO 13688:2013), HRN EN ISO 20471:2013 
Îmbrăcăminte de avertizare vizibilă de la distanţă mare – Metode de atestare şi cerinţe (EN ISO 20471:2013). 
Scop: Îmbrăcăminte de avertizare vizibilă de la distanţă mare. Riscuri: PPE protejează împotriva vizibilităţii 
reduse (nu în timp util), împotriva riscurilor mecanice minime. PPE nu protejează împotriva riscurilor termice, 
chimice, biologice, radiaţie nucleară, riscuri mecanice, riscuri provocate de foc, apă, curent electric 
(aparate/elemente sub tensiune). 
Pictograma şi niveluri ( clase ) de caracteristici: 

 

2 – clasa obiectului de îmbrăcăminte (suprafaţa materialului reflectant) 
(clasa 3 = suprafaţa maximă a materialului reflectant, clasa 1 = suprafaţa minimă a 
materialului reflectant) 

Compoziţie: 100% poliester. AVERTIZĂRI ŞI LIMITĂRI: Vesta trebuie purtată peste PPE ( jachetă + pantaloni 
) cu caracteristici identice sau superioare. Obiectul de îmbrăcăminte trebuie purtat întotdeauna încheiat. 
Nu folosiţi la activităţi unde există riscul ca obiectul de îmbrăcăminte să fie prins într-o piesă mişcătoare a 
unui aparat sau a unei maşine. Nu protejează de intemperii. Numărul maxim de cicluri de curăţare stabilit nu 
este singurul factor care influenţează durata de viaţă a obiectului de îmbrăcăminte. Durata de viaţă depinde 
şi de modul de utilizare, depozitare etc. Întreţinere/depozitare: A se depozita într-un loc uscat şi curat, ferit 

de razele directe ale soarelui. Întreţineţi curăţenia produsului. Petele şi murdăria reduc vizibilitatea obiectului 
de îmbrăcăminte. Nu este permisă repararea produsului - în cazul unui defect, obiectul de îmbrăcăminte 
trebuie aruncat. Ciclu normal de spălare la maşină, temperatura maximă 40 ⁰C, nu se permite albirea, nu se 
permite uscarea la maşină, de uscat în poziţie verticală, nu se poate călca, nu se poatea curăţa chimic. După 
25 de cicluri de curăţare, vesta trebuie scoasă din uz. Verificarea tipului de echipament de protecţie 
personală ( PPE ) a fost efectuată de organismul autorizat 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. /s.r.l./,  Gradiška 3, 
10040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska. LACUNA d.o.o. /s.r.l./ declară că această vestă este în acord cu cerinţele 
esenţiale de sănătate şi siguranţă din Directiva (UE) 2016/425 privind echipamente de protecţie personală. 
 
BG | СИГНАЛНА ЖИЛЕТКА KANES, ЛПС - КАТЕГОРИЯ 2| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
Потребителска информация и Декларация за съответствие на ЕС се намират на web страницата: 
www.lacuna.hr. Производител: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, 
www.lacuna.hr, info@lacuna.hr;  
Налични размери: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Съгласувателни норми: HRN EN ISO 13688:2013 
Защитно облекло – общи изисквания (EN ISO 13688:2013), HRN EN ISO 20471:2013 Защитно облекло с 
висока видимост – Методи за изпитване и изисквания (EN ISO 20471:2013). Предназначение: Защитно 
облекло с висока видимост. Рискове: ЛПС предпазва от намалени (не навременни) възприятия на 
потребителите, минимални механични рискове. ЛПС не защитава от топлинни рискове, химикали, 
биологично влияние, радиоактивно излъчване, механични рискове, пожароустойчиви рискове, вода, 
рискове от електрически ток (устройства/елементи под напрежение). 
Пиктограма и класове на свойства: 

 

2 – клас на облекло (повърхността на видимия материал) 
(клас 3 = най-голямата повърхност на видимия материал, клас 1 = най-малката 
повърхност на видимия материал) 

Суровинен състав: 100% полиестер. Предупреждение и ограничение за употреба: Носете жилетка 
над ЛПС (якета + панталони), която има същите или по-високи свойства. Винаги носете дреха 
закопчана.  
Да не се използва в работата, където е възможно да се захване облеклото с движещи се части на 
машини и устройства. Не осигурява защита от атмосферни влияния. Най-големият брой цикли на 
почистване не е единственият фактор, който влияе върху времето за носене на дрехата. Времето за 
използване зависи и от начина как да използвате, съхранявате и т.н. Поддръжка / съхранение: Да се 
съхранява на сухо и чисто място, защитено от пряка слънчева светлина. Дръжте продукта чист. Всяко 
замърсяване намалява нивото на видимост на облеклото. Не е позволено да се поправя облеклото, 
ако има повреда на облеклото трябва да се изхвърли.Нормална работа на пералната машина, 
максимална температура на изпиране 40 ° C, избелване не се допуска, машинно сушене не се допуска, 
да се суши във вертикално положение, гладенето не се допуска, химическо почистване не се допуска. 
След 25 цикъла на почистване жилетката трябва да се извади от употреба. Преглед на типа на лични 
предпазни средства ( ЛПС ) е направено от нотифицирания орган (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o., 
ул. „Градишка“ 3, 10040 Загреб, Дубрава, Р Хърватия. LACUNA d.o.o. Декларира, че жилетката 
отговаря на важните здравни и безбедностни изисквания от Регламента (ЕС) 2016/425 за Личните 
предпазни средства. 
 
DE | WARNWESTE KANES, PSA - KLASSE 2| HERSTELLERFORMATIONEN| Die Herstellerinformation und 
die EU-Konformitätserklärung sind auf der Webseite: www.lacuna.hr. Hersteller: LACUNA d.o.o., Pustodol 
Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Größen: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Angepasste normen: HRN EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - 
Allgemeine Anforderungen (EN ISO 13688:2013). HRN EN ISO 20471:2013 Hochsichtbare Warnkleidung - 
Prüfverfahren und Anforderungen (EN ISO 20471:2013). Verwendung: Hochsichtbare Warnkleidung. 
Gefahren: PSA schützt gegen schlechte (nicht rechtzeitige) Sichtbarkeit des Trägers und minimale 
mechanische Gefahren. PSA schützt nicht gegen Wärme, Chemikalien, biologische Gefährdungen, 
Radioaktivität, mechanische Gefahren, Gefahren durch Feuer, Wasser, Strom (Geräte / spannungsführende 
Teile). 
Piktogramm und klassen: 

 

2 – Klasse des Bekleidungsstücks (Fläche des sichtbaren Materials)  
(Klasse 3 = größte Fläche des sichtbaren Materials, Klasse 1 = kleinste Fläche des 
sichtbaren Materials) 

Material: 100% polyester. WARNUNGEN UND bestimmungsgemäße VERWENDUNG: Die Weste wird über 
die Schutzkleidung (Jacke+Hose) mit selben oder größeren Eigenschaften getragen. Die Kleidung ist stets 
geschlossen zu tragen. Nicht verwenden, wenn es zum Verfangen/Einziehen durch bewegliche Teile der 
Maschinen oder Geräte kommen kann. Bietet keinen Schutz gegen Atmosphärilien. Die angegebene 
Höchstanzahl der Waschgänge ist nur einer der Faktorendie die Lebensdauer des Kleidungsstücks 
beeinflussen. Gebrauch, Aufbewahrung und andere Aspekte sind ebenfalls maßgebend. 
Pflege/aufbewahrung: An einem trockenen und dunklen Ort, weit entfernt von direkter Sonneneinstrahlung 
lagern. Produkt in sauberem Zustand halten. Jegliche Verschmutzungen können die Schutzfunktion des 
Kleidungsstücks deutlich vermindern. Das Kleidungsstück darf nicht ausgebessert werden – bei 
Beschädigungen ist das Kleidungsstück zu entsorgen. Waschen bei 40 ⁰C im Normalwaschgang, nicht 
bleichen, nicht im Trockner trocknen, hängend trocknen, nicht bügeln, chemische Reinigung ist nicht 
erlaubt. Die Warnweste nach 25 Waschgängen nicht mehr tragen.. Die gegenständliche persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) wurde von der zugelassenen Prüfstelle 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o., Gradiška 3, 
10040 Zagreb - Dubrava, Kroatien, geprüft. LACUNA d.o.o. erklärt, dass die Warnweste allen wesentlichen 
gesundheitlichen und Sicherhetisanforderungen gem. der Verordnung (EU) 2016/425 über die persönliche 
Schutzausrüstung entspricht.. 
 
ITA | GILET DI SEGNALAZIONE  KANES, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE – CATEGORIA II| 
INFORMAZONI PER L'UTENTE| La notifica per l'utente  e la dichiarazione di conformità UE sono 
disponibili sul sito web: www.lacuna.hr. Produttore: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti 
Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Misure disponibili: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Norma armonizzata: HRN EN ISO 13688:2013 Vestiti per la 
protezione - Requisiti generali (EN ISO 13688:2013). HRN EN ISO 20471:2013 Vestiti di avvertimento visibili 
da lunghe distanze – Metodi collaudi e requisiti ( EN ISO 20471:2013 ). Applicazione: Vestiti di avvertimento 
visibili da lunghe distanze. Rischi: Il dispositivo di protezione personale protegge dalla percezione ridotta 
(non tempestiva) dell'utente di rischi meccanici minimi. Non protegge dai rischi termici, dalle sostanze 
chimiche, dalle influenze biologiche, dalle emissioni radioattive, dai rischi meccanici, dai rischi di incendio, 
dalle convulsioni, dalle correnti di elettricità (dispositivi / elementi sotto tensione). 
Pittogramma e  livelli (classi) delle caratteristiche: 

 

2 – classe di indumenti (superficie del materiale visibile) 
(classe 3 = area più grande di materiale apprevisibilezzabile, grado 1 = la superficie 
più piccola  del materiale visibile) 

Composizione: 100% poliestere. Avvertenza e limitazione dell'uso: Indossare il gilet sopra il DPP (giacche 
+ pantaloni) con le stesse proprietà o superiori. Indossare chiuso a cerniera. Non utilizzare in luoghi  in cui è 
possibile inserire l'articolo con parti mobili di macchine e dispositivi. Non fornisce protezione dagli ambienti. 
Il maggior numero di cicli di pulizia non è l'unico fattore che influenza il tempo d'utilizzo dell'articolo. Il tempo 
di utilizzo dipende anche dal tipo d'utilizzo, conservazione, ecc. Manutenzione/stoccaggio: Conservare in 
un luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare diretta. Mantenere pulito il prodotto. Qualsiasi 
contaminazione riduce il livello apparente di indumenti. Non è permesso riparare gli articoli, se esiste il 
danneggiamento l'articolo d'abbigiliamento va scartato. Funzionamento normale della lavatrice, 



 
temperatura massima di lavaggio 40 ° C, non è consentito sbiancare, l'asciugatura a macchina non è 
consentita, l'asciugatura in posizione verticale, la stiratura non è consentita, il lavaggio chimico non e' 
consentito.  Dopo 25 cicli di pulizia, il gile' deve essere rimosso dall'uso. L'organismo notificato ha effettuato 
un'ispezione del tipo di disp. di protezione personale (DPP) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 
Zagabria - Dubrava, Croazia. 
LACUNA d.o.o. dichiara che il gilet è compatibile con i requisiti della salute e di sicurezza essenziali 
provenienti dal Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. 
 
HU | KANES JELZŐMELLÉNY, SZVF - II KATEGÓRIA| FELHASZNÁLÓI ÉRTESÍTÉS A felhasználói értesítés 
és az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő web oldalon elérhető: www.lacuna.hr. Gyártó: LACUNA 
d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Méretek: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Megfelelőségi szabvány: HRN EN ISO 13688:2013 Védőruha - Általános 
követelmények (EN ISO 13688:2013). HRN EN ISO 20471:2013 Jó láthatóságot biztosító ruházat - Vizsgálati 
módszerek és követelmények (EN ISO 20471:2013). Alkalmazás: Jó láthatóságot biztosító ruházat. 
Kockázatok: A SZVF védi a felhasználót a csökkentett (nem időbeli) észrevehetőségétől, minimális 
mechanikus kockázatoktól. A SZVF nem véd a hőkockázatoktól, vegyszerektől, biológiai hatásoktól, 
radioaktív sugárzástól, mechanikus kockázatoktól, tűzálló kockázatoktól, víztől.  
Piktogram és a jellemző szintjei (osztályai): 

 

2 – a ruhatárgy osztálya (az észrevehető anyag felülete) 
(3 osztály = az észrevehető anyag legnagyobb felülete, 1 osztály = az észrevehető 
anyag legkisebb felülete) 

Anyagösszetétel: 100% poliészter. Figyelmeztetés és használati korlátozás: A mellényt SZVF felett viselni 
(kabát + nadrág), amelynek azonos vagy magasabb a jellemzője. A ruhatárgyat mindig begombolva viselni. 
Olyan munkánál ne használni, ahol a ruhatárgyat érhetik a gépek és berendezések mozgó részei. Környezeti 
tényezők ellen nem nyújt védelmet. A tisztítási ciklusok jelzett legnagyobb száma nem az egyedüli tényező, 
amelynek hatása van a ruhatárgy használati idejére. A használati idő a használat módjától, raktározástól stb. 
is függ. Karbantartás/raktározás: Raktározni száraz és tiszta helyen, védve a közvetlen napfénytől. A 
terméket tisztán tartani. Minden szennyeződés csökkenti a ruházat észrevehetőségét. A ruházatot nem 
szabad javítani - sérülés esetén a ruhatárgyat eldobni. Normális mosógépes eljárás, legmagasabb mosási 
hőmérséklet 40 ⁰C, fehéríteni nem szabad, szárítógép használata tilos, merőleges állásban szárítani, a 
vasalás tilos, vegyi tisztítás tilos. 25 tisztítási ciklus után a mellényt eltávolítani a használatból. A tárgyi 
személyi védőfelszerelés (SZVF) típusának vizsgálatát elvégezte a 2474 sz. bejelentett testület: MIRTA-
KONTROL Kft., Gradiška 3, 10040 Zágráb - Dubrava, Horvátország. LACUNA Kft. kijelenti, hogy a mellény 
megfelel az (EU) 2016/425 egyéni védőeszközökről szóló rendelet alapvető egészségi és biztonsági 
követelményeinek. 
 
CZ | SIGNALIZAČNÍ VESTA KANES, OOP - KATEGORIE II| INFORMACE PRO UŽIVATELE| Informace pro 
uživatele a EU Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce: www.lacuna.hr. Výrobce: LACUNA d.o.o., 
Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Dostupné velikosti: S - M - L - XL - XXL – XXXL; harmonizovaná norma: HRN EN ISO 13688:2013 Ochranné 
oděvy - Obecné požadavky  (EN ISO 13688:2013). HRN EN ISO 20471:2013 Výstražný oděv s vysokou 
viditelností - Zkušební metody a požadavky (EN ISO 20471:2013). Užití: Výstražný oděv s vysokou 
viditelností. Rizika: OOP chrání před sníženou (ne včasnou ) viditelností uživatelů , s  minimálními 
mechanickými riziky. OOP nechrání před tepelnými riziky, chemikáliemi, biologickými vlivky, radioaktivním 
zářením, mechanickými riziky, ohnivzdornými riziky, vodou, před riziky elektrického proudu (zařízení/prvky 
pod napětím). 
Piktogram a stupně (třídě ) vlasností: 

 

2 – zatřídění oděvního předmětu (plocha viditelného materiálu) 
(zatřídění 3 = největší plocha viditelného materiálu, zatřídění  1 =  nejmenší plocha 
viditelného materiálu) 

Materiálové složení: 100% polIester. Upozornění a omezení použití: Ochrannou vestu nosit povrch 
osobního ochranného pracovního prostředku ( bundy+kalhoty ) majícího stejné vlastnosti nebo vlasnosti 
vyššího stupně. Oděvní předmět nosit vždy zapnutý. Nepouživat při práci, kde může dojít k vtažení oděvního 
předmětu do stroje nebo jeho zařízení pohyblivými částmi. Neposkytuje ochranu před vlivy počasí. Uvedený 
největší počet cyklů čištění není jediným činitelem ovlivňujícím délku používání oděvního výrobku. Délka 
používání závisí také i na způsobu používání, skladování, atd. Údržba/skladování: Skladovat v suchém a 
čistém místě chráněném před přímým slunečním zářením. Výrobek udržovat v čistotě. Každé znečištění 
snižuje stupeň viditelnosti oděvu. Oprava oděvu se nepovoluje - v případĕ znečištění oděvu oděvní předmět 
vyhodit. Běžný postup praní v pračce, nejvyšší teplota praní 40 ⁰C, výrobek se nesmí bělit, sušit v sušicce, 
ve svislé poloze, nesmí se žehlit ani chemicky čistit. Po 25 cyklech čištění, ochrannou vestu vyřadit z užívání. 
Kontrolu typu předmětného osobního ochranného pracovního prostředku ( OOP ) provedl oznámený 
subjekt 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o., Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Chorvatsko. LACUNA d.o.o. 
prohlašuje, že je ochranná vesta ve shodě s důležitými zdravotními a bezpečnostními požadavky dle 
Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. 
 
SK | SIGNALIZAČNÁ VESTA KANES, OOP – KATEGÓRIE II| INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA | Informáciu 
pre používateľa a EÚ Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: www.lacuna.hr. Výrobca: LACUNA 
d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; 
Dostupné veľkosti: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Harmonizovaná norma: HRN EN ISO 13688:2013 Ochranný 
odev – Všeobecné požiadavky (EN ISO 13688:2013). HRN EN ISO 20471:2013 Výstražný odev viditeľný z 
veľkej vzdialenosti – Metódy skúšania a požiadavky (EN ISO 20471:2013). Určenie: Výstražný odev viditeľný 
z veľkej vzdialenosti. Riziká: Osobný ochranný pracovný prostriedok chráni pred zníženou (nie včasnou) 
viditeľnosťou používateľov, s minimálnymi mechanickými rizikami. Osobný ochranný pracovný prostriedok 
nechráni pred tepelnými rizikami, chemikáliami, biologickými vplyvmi, rádioaktívnym žiarením, 
mechanickými rizikami, ohňovzdornými rizikami, vodou, pred rizikami elektrického prúdu (zariadenia/prvky 
pod napätím). Piktogramy a stupne (zatriedenia) vlastnosti: 

 

2 – zatriedenie odevného predmetu (plocha viditeľného materiálu) 
(zatříeděnía 3 = největší plocha viditelného materiálu, zatříeděnía 1 =  nejmenší 
plocha viditelného materiálu) 

Surovinové zloženie: 100% polyester. Upozornenie a obmedzenie používania: Ochrannú vestu nosiť 
povrch osobného ochranného pracovného prostriedku (bundy + nohavíc) majúceho rovnaké vlastnosti 
alebo vlastnosti vyššieho stupňa. Odevný predmet nosiť vždy zapnutý. Nepoužívať pri práci, kde môže dôjsť 
k vtiahnutiu  odevného predmetu do stroja alebo jeho zariadenia pohyblivým časťami. Neposkytuje ochranu 
pred časticami z atmosféry. Uvedený najväčší počet cyklov čistenia nie je jediným činiteľom vplývajúcim na 
dĺžku používania odevného predmetu. Dĺžka používania závisí taktiež aj od spôsobu používania, skladovania 
atď. Údržba/skladovanie: Skladovať v suchom a čistom mieste chránenom pred priamym slnečným 
žiarením. Výrobok udržiavať v čistote. Každé znečistenie znižuje stupeň viditeľnosti odevu. Oprava odevu 
sa nepovoľuje – v prípade znečistenia odevu odevný predmet vyhodiť/zneškodniť. Bežný postup prania v 
práčke, najvyššia teplota prania 40°C, výrobok sa nesmie bieliť, sušiť v sušičke, výrobok sa má sušiť v zvislej 
polohe, nesmie sa žehliť ani chemicky čistiť. Po 25 cykloch čistenia ochrannú vestu vyradiť z užívania.  
Kontrolu typu predmetného osobného ochranného pracovného prostriedku vykonala notifikovaná osoba 
2474: spoločnosť s ručením obmedzeným MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Záhreb – Dubrava, 
Chorvátsko. Spoločnosť s ručením obmedzeným LACUNA d.o.o. vyhlasuje, že ochranná vesta je v zhode s 
dôležitými zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425 o Osobnom 
ochrannom pracovnom prostriedku. 
 
PL | KAMIZELKA SYGNALIZUJĄCA KANES, ŚOI O KATEGORII II| INFORMACJA UŻYTKOWANIA| 
Informacje dla użytkowników i deklaracja zgodności UE są dostępne na naszej stronie: www.lacuna.hr. 
Producent: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr, 
info@lacuna.hr; 

Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Norma uzgodniona: HRN EN ISO 13688:2013 Odzież 
ochronna - Wymagania ogólne (EN ISO 13688:2013). HRN EN ISO 20471:2013 Odzież ostrzegawcza o 
wysokiej widoczności – Metody badania i wymagania (EN ISO 20471:2013). Przeznaczenie: Odzież 
ostrzegawcza o wysokiej widoczności. Ryzyka: ŚOI chroni użytkownika przed słabą (opóźnioną) 
widocznością o minimalnych  
właściwościach mechanicznych. ŚOI nie chroni przed zagrożeniami termicznymi i chemicznymi, przed 
wpływami  biologicznymi, przed promieniowaniem radioaktywnym, przed minimalnymi zagrożeniami 
mechanicznymi, przed działaniem ognia, wody, przed działaniem prądu elektrycznego (elementy pod 
napięciem). 
Piktogram i pozioy (klasy) ochrony: 

 

2 – klasa odzieży ochronnej (poziom widoczności materiału) 
(klaa 3 = najwyższy poziom widoczności materiału, klasa 1 najniższy poziom 
widoczności materiału) 

Skład surowcowy materiału: 100% poliester. Ostrzeżenie i ograniczenia użytkowania: Kamizelkę należy 
zakładać na środki ochrony indywidualnej (kurtka + spodnie) posiadające takie same właściwości bądź 
właściwośći na poziomie wyższym. Element odzieży zawsze nosić zapięty. Nie używać podczas pracy przy 
zagrożeniu wciągnięcia w ruchome części maszyn i urządzeń. Nie chroni przed opadami atmosferycznymi. 
Wymieniona maksymalna liczba cyklów konserwacji odzieży nie jest jedynym czynnikiem mającym wpływ 
na czas użytkowania elementu odzieży. Czas użytkowania odzieży zależy  również od sposobu użytkowania, 
konserwacji itp. Konserwacja/przechowywanie: Zaleca się przechowywanie w suchych i czystych 
pomieszczeniach, będących poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego. Należy utrzymać 
czystość produktu. Każde zanieczyszczenie obniża poziom widoczności odzieży. Nie są dozwolone 
przeróbki odzieży - w przypadku pojawienia się uszkodzenia, przedmiot należy odrzucić. Normalny proces 
prania maszynowego, maksymalna temperatura 40 ⁰C, produktu nie wolno wybielać, produktu nie wolno 
suszyć w suszarce bębnowej, produkt należy suszyć w pozycji pionowej, prasowanie jest niedopuszczalne, 
produktu nie wolno czyścić chemicznie. Jednostka notyfikowana przeprowadziła badanie środków 
ochrony indywidualnej (ŚOI) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o., Gradiška 3, 10040 Zagrzeb - Dubrava, 
Chorwacja. LACUNA d.o.o. oświadcza, że kamizelka spełnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425 w sprawie wyposażenia ochrony 
osobistej. 
 
UKR | СИГНАЛЬНИЙ ЖИЛЕТ KANES, (ЗІЗ) КАТЕГОРІЇ II| ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА| 
Інформація для користувача та Декларація ЄС про відповідність доступна на веб-сайті: 
www.lacuna.hr. Виробник: LACUNA d.o.o., Pustodol Začretski 18f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, 
www.lacuna.hr, info@lacuna.hr; Доступні розміри: S - M - L - XL - XXL – XXXL; Гармонізовані стандарти: 
HRN EN ISO 13688:2013 Захисний одяг - загальні вимоги (EN ISO 13688:2013). HRN EN ISO 20471:2013 
Сигнальний одяг помітний з великих відстаней – Методи випробувань та вимоги ( EN ISO 20471:2013 
). Ризики: ЗІЗ захищає від зменшеної (непорушної) видимості користувача та від мінімальних 
механічних ризиків. ЗІЗ не захищає від теплових небезпек, хімічних речовин, біологічних впливів, 
радіоактивних випромінювань, механічних ризиків, ризиків пожежної небезпеки, води, ризику 
електричного струму (пристрої/елементи під напругою).  
Піктограми та рівні (клас) властивості: 

 

2 - клас одягу (поверхні видимого матеріалу) 
(клас 3 = найбільша поверхня видимого матеріалу, клас 1 = найменша поверхня 
видимого матеріалу)) 

Склад сировини: 100% поліестер. Попередження та обмеження використання: Одягайте жилет над 
ЗІЗ (куртки + штани), який має такі ж або більш високі властивості. Завжди одягайте цей предмет 
одягу з пачкою. Не повинні використовуватися в роботі, де залучення предмета одягу може виникати 
на рухомих частинах машин і пристроїв. Не забезпечує захист від атмосферних явищ. Найбільша 
кількість циклів очищення не є єдиним чинником, що впливає на час застосування предмета одягу. 
Час застосування також залежить від способу використання, зберігання тощо. 
Обслуговування/зберігання: Зберігати в сухому і чистому місці, захищеному від прямих сонячних 
променів. Тримайте продукт чистим. Будь-яке забруднення зменшує рівень видимості одягу. Не 
дозволяється відновлювати одяг - якщо є пошкодження одягу, необхідно його відкинути, необхідно 
його відкинути. Звичайна процедура машинного прання, максимальна температура прання 40 ° C, 
відбілювання не допускається, машинне сушіння не допускається, сушка у вертикальному положенні, 
прасування не допускається, хімічна чистка не допускається. Після 25 циклів очищення жилет слід не 
використовувати. Дослідження типу засобів індивідуального захисту було проведено 
уповноваженим органом 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Градишка 3, 10040 Загреб- Дубрава, Хорватія. 
LACUNA d.o.o.  заявляє, що жилет відповідає вимогам нормативних положень щодо безпеки і захисту 
здоров'я (EU) 2016/425 про Засобів індивідуального захисту. 
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